
PLISSÉ/FRAPPÉ/LIVRÉ VASE
Réf. 237-470

Une technologie d’avenir pour créer nos 
vases céramiques
Contrairement aux vases en céramique tra-
ditionnels, votre vase PHILIPPI n’a pas été 
moulé, mais fabriqué par impression 3D. Une 
technique d’avenir nouvelle qui nous a permis 
de donner à ces vases leur aspect plissé détaillé 
particulier.
L’imprimante applique successivement des 
couches d’environ 1 millimètre d’épaisseur 
jusqu’à ce qu’elle soit parvenue, en 2,5 heures 
environ, à créer le vase du socle à l’ouverture. 
Si vous regardez bien, vous pouvez encore 
détecter ces couches. Le vase est ensuite cuit 
au four à une température d’environ 1200°C.
Bien entendu, le vase est ensuite émaillé pour 
le rendre étanche. Comme l’émail n’atteint pas 
le bord supérieur, veillez à ne remplir le vase 
d’eau que jusqu’à sa moitié.
Pour éviter de délaver la structure fine de la 
surface, il est préférable de ne pas le nettoyer 
au lave-vaisselle.
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PLISSEE/FRAPPEE/LIVREE VAAS
nr. 237-470

Keramische vazen gemaakt met behulp van 
geavanceerde technologie
Anders dan gangbare keramische vazen, werd 
uw PHILIPPI-vaas niet gegoten, maar met een 
3D-printer vervaardigd. Een nieuwe en toe-
komstgerichte techniek waardoor deze vazen 
de bijzondere, gedetailleerde plissé-look krij-
gen.
De printer brengt laag voor laag een ca. 1 mm 
dikke laag aan, totdat hij zich in ongeveer 2,5 
uur van de voet tot aan de opening omhoog 
heeft gewerkt. Als u goed kijkt, zijn deze lagen 
nog te zien. Daarna wordt de vaas op circa 
1.200 °C in de oven gebrand.
Natuurlijk worden de vazen hierna nog gegla-
zuurd, zodat ze waterdicht zijn. Omdat het 
glazuur echter niet tot aan de bovenste rand is 
aangebracht, kunt u de vaas alleen tot max. de 
helft met water vullen.
Om de fijne structuur van het oppervlak te 
behouden, mag deze vaas niet in de vaatwasser 
worden gereinigd.


